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НАКЛАДНЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ КОЛЕНЕЙ 

Руководство по установке 
 

Примите поздравления! Это без сомнения самые лучшие на сегодняшний день накладные опоры. Наши 
подколенники обеспечат многие часы приятной езды, а колени будут в сохранности. Наши подколенники пригодятся 
и любителям агрессивного стиля вождения и в повседневной езде. Кроме своего прямого назначения, они позволят 
по-иному ощутить свой снегоход. Их можно стирать и даже снять, если нужно. В ассортименте различные цвета. 

Установить их можно быстро и просто. Не требуется ничего сверлить. В комплекте есть всё необходимое для 
установки. Ворсяную «липучку» на липкой основе прикрепить к корпусу, а потом к ней прикрепить «липучкой» 
пластину подколенника. Порядок установки описан ниже и выполняется за 15 минут. 

1. Установку следует выполнять в теплом или обогреваемом помещении: потому что липкая основа ворсяной 
«липучки» не приклеится к холодной поверхности. Липкое основание приклеивается при температуре не ниже 50 
градусов. 

2. Медицинским спиртом очистить поверхность для подколенников. Сначала нужно не заметном месте попробовать 
стойкость краски, чтобы спирт не повредил её. Спирт можно заменить стеклоочистителем. 

3. Прежде, чем приклеивать «липучку», приложите подколенник к этому месту и убедитесь, что место выбрано 
правильно. 

4. Убедившись в правильности выбора места установки, снять бумагу с клеящего слоя и проложить изделие к 
выбранному месту (рекомендуется устанавливать обе части изделия скрепленными вместе. Мы сами никогда не 
приклеиваем их отдельно). Затем снять покрытие с внешней стороны. Процесс завершён. Для затвердения 
клеящего состава оставить снегоход в тепле по меньшей мере на час, но ещё лучше – на ночь. 

Указания для стирки: Отделить накладки от «липучки». В стиральной машине выбрать режим 
«деликатная стирка». Сушить при средней или низкой температуре 

 

Снегоходы Yamaha Nytro 
Накладные опоры для коленей 

Номер по каталогу YMKP400 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильная установка показана на фото 


