


Органы управления. Порядок замены батарей

Выключатель

Корпус

Проушина ремня

Светодиод мощностью 2 Вт

Отжать защелку из паза на тыльной части основного блока и открыть крышку. Соблюдая 
полярность, заменить батареи, как показано на рис. справа

Закрыть крышке у батарейного отсека до щелчка защелки. 

Защёлка

Проушина ремня Крышка батарейного отсека

Не следует светить прямо 
в глаза: это опасно

LED элемент замене не подлежит

Рекомендуемые батареи:
3 алкалиновые типа ААА

Руководство пользователя

Яркость свечения лампы переключается 
нажатиями выключателя

Нажатие первое – низкая интенсивность (30%)

Второе нажатие – высокая интенсивность (100%)

Третье нажатие  -выключение

Выключатель

Нажать Нажать Нажать

Яркость свечения Яркость свечения

Низкая Высокая Выключен

Характеристики

Высокая

Источник света

Яркость свечения

Батарейки

Время свечения
(с алкалиновыми 
батареями)

Дальность свечения

Габариты

Масса корпуса

Герметичность

Светодиод мощностью 2 Вт

110 люмен (максимум)

3 алкалиновые типа AAA (не комплектуются)

Практическое время свечения 
(при низкой яркости) 40 часов
Практическое время свечения 
(при высокой яркости) 10 часов

70 метров

ширина 60мм X толщина 43 мм X высота 39 мм

37 граммов (без батареек)

Класс IPX4

1. На предельной дальности свечение подобно яркости лунного света в полнолуние.
2. Дальность свечения указана теоретическая; в реальных условиях влияние на дальность свечения оказывают температура и 
влажность воздуха, другие параметры среды.
3. Даже при одинаковой мощности излучения дальность свечения зависит от положения излучателя, состояния его линзы и т.д. В 
наших тестах дальность свечения измерялась с точностью 15%.
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